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Installation af Thingtech.dk Sensorsystem. 
 

Overblik: 

Hardwaren i et minimums system består af en dongle/opsamler og en node/sensor. Donglen må ikke tilsluttes uden 

der er monteret en original antenne på den! 

Softwaren skal afvikles på en Windows maskine (win7, win10), med minimum 4Gb ram og SSD disk, ellers er der ikke 

noget specielt krav til den, for at få alarmer skal den være på internettet.  

Systemet installeres automatisk via installationsprogrammet i mappen C:\E22Logger. 

Softwaren består af to softwareprogrammer. Det ene afvikles som en service på pc’en og foretager 

kommunikationen med noderne/sensorerne. Det andet er et administrationsprogram og kaldes E22NodeAdmin.  

 

Opsætning af gmail 

Alarmer udsendes til en @gmail.com adresse, du skal derfor have oprette en @gmail.com mail adresse, hvis du ikke 

allerede har en.  

Har du flere brugere som skal modtage alarmer, kan hver bruger anvende den oprettede konto, eller også kan du 

tilføje alle dine brugere som under ”videresendelse” af mail i gmail. 

1. For at oprette en gmail gå til: https://accounts.google.com/SignUp 

2. Når kontoen er oprettet skal der en ændring til for at programmet E22NodeAdmin kan anvende denne 

konto. Gå til https://myaccount.google.com vælg sikkerhed i menuen til højre, rul ned til punktet ”Adgang 

for mindre sikre apps”, det skal være slået Til. 

 

 

 

 

 

 

3. Opret en ”videresendelse” af mails til en anden mailadresse. Gå til mail, vælg tandhjulet i toppen og vælg se 

alle indstillinger. Gå til ”videresendelse og POP/IMAP” og tilføj en adresse af gange. 

 

 

 

 

 

4. Nu er gmail opsætningen udført. 

 

Installation: 

1. Donglen tilsluttes pc’en med USB ledningen. Tilslut kun 1 dongle til en pc! Antennen skal monteres! 

2. Vær sikker på at computeren har fundet din dongle, brug computerens ”device manager” 

3. Installation foretages via installationspakken som hentes på http://update.thingtech.dk 

4. Kør installationsprogrammet. Programmet installeres under C:\E22Logger 

5. Vent mindst 1 minut fra installation til du tester en sensor 

6. Tag en sensor og indsæt batteriet, tryk kort på den lille switch på sensoren, den giver et kort grønt blink, den 

må ikke blinke rødt 
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Device Manager: 

1. På windows10 med Win-tasten+X, vælg device manager.  

2. Fra en cmd prompt med kommandoen, devmgmt.msc 

3. Via device manageren skal du sikre at donglen er fundet som en comport. I dette tilfælde som com22. Det 

er selvfølgelig kun nødvendigt at kontrollere første gang systemet installeres. 

  

 

 

 

 

Sensor check: 

Når sensoren sender data, vil den blinke tydeligt kort grønt, blinker den også rødt er der noget galt! 

Kontroller ved at aktivere den lille sw på sensoren at den blinker tydeligt grønt, gør den det, har sensoren 

forbindelse til donglen. Har du lige indsat donglen i pc’en eller lige installeret systemet, skal du vente 1 minut. 

 

Flere systemer tæt på hinanden: 

For at undgå problemer må to selvstændige systemer ikke kunne se hinanden. Det betyder at en sensor/dongle fra 

et system ikke må kunne modtage eller sende data til sensor/dongler fra et andet system. 

Det er her nødvendigt at skifte kanal på både sensor og dongle. 

Sende effekt/power: 

Det er muligt at ændre sendeeffekten på både sensor og dongle, dette gøres via ”E22NodeAdmin”. 

Vælg altid den mindste effekt 1=minimum, 4=maximum. For at skifte effekten på donglen se under kanalskifte. 

For at ændre effekten på sensoren gå til fanen ”NodeSetup” og så til power, click Update. Nu må du vente på at 

sensoren sender data for efterfølgende at få sit nye setup. 

Kanalskifte på Server: 

1. Åben ”E22NodeAdmin” 

2. Gå til ”SysConfig” -> ”Channel and Power” skift channel til ex 2, vælg ”Update” 

3. Servicen som opsamler data skal genstartes, vælg ”RestartSvr” 

4. Vent 1 minut og test med en sensor som anvender samme kanal at det virker 

 

Kanalskifte på Node/Sensor: 

1. Tag batteriet ud af sensoren 

2. Hold sw på sensoren nede og indsæt batteriet 

3. Hver gang du aktivere sw vil du skifte kanal, 1 til 7, den aktive kanal udblinkes hvert 3 sekund 

4. Når du har valgt den kanal du ønsker holder du sw nede i minimum 3 sekunder og slipper, kanalen er skiftet 

5. Test ved at aktivere sw nu skal led blinke kort grønt 

 

Factory Reset af node 

Hold sw nede i minimum 6 sekunder eller indtil den blinker mange røde blink, noden er nu nulstillet. 


