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Intelligent overvågning af temperatur & fugtighed. 

 

Thingtech’s trådløse sensor system er til overvågning og kontrol, med aktive alarmer.  

Systemet er tænkt anvendt i forbindelse med,:  kølehuse, byggepladser, tagkonstruktioner, forretninger, landbrug, 

og andre steder hvor temperatur og fugtighed ønskes overvåget med aktive alarmer.  

System indhold samt konfiguration 
Et komplet system består af minimum 1 sensor samt 1 modtager. Systemet kan udbygges med et vilkårligt antal 

sensorer.  

Systemet opsætningen foretages via medfølgende program. Systemet er udviklet med fokus på brugervenlighed og 

det er let ændre en sensors opsætning, eller trække et grafisk plot over en sensor. 

Alarmer udsendes til en valgfri @gmail.com adresse, hvilket gør systemet gratis i drift, intet abonnement. Der kan 

være mange brugere tilknyttet en @gmail.com adresse, som alle vil modtage alarmer. 

GUI ser således ud: 

 

Data samt Plot af data 
Data afsendt fra sensoren gemmes i en database hvor data evt. senere kan bruges til dokumentation. 

Et eksempel på et temperatur og fugtigheds plot ser således ud: 

 

Stabilitet 
Alle sensorer er overvåget af systemet, hvilket betyder at mangler der data fra en sensor, vil systemet udsende en 

alarm. Ligeledes er der tovejs kommunikation imellem sensorerne og systemet. Det betyder at alle data afsendt fra 

en sensor til systemet skal bekræftes, ellers venter sensoren og forsøger igen senere. Denne tovejs kommunikation 

sikre en meget stabil data levering. Sensorerne er specielt udviklet til at være stabile ved meget lave temperaturer. 

Alarmer som ikke kan afsendes, gemmes og sendes når der er internet forbindelse. 

  



  (c)Thingtech.dk  V. 1.01 - Side 2 af 2  

 

Alarmer 
Systemet udsender alarmer når en unormal tilstand opstår, samt når den bliver normal igen.  

En udsendt alarm kan som et eksempel se således ud: 

 
 

Tekniske data: 
Måleområde temperatur: -30gC til 50gC Nøjagtighed +-0,4gC (sensoren virker fint ved -30 grader) 

Måleområde Relativfugtighed: 30-80 %Rh Nøjagtighed +-3%RH (ikke kondenserende forhold) 

Måleområde Relativfugtighed: <30->85 %Rh over længere tid kan resultere i en ustabil fugtighedsmåling. 

Rapportdata (Plot): 48Timer, 1Uge, 1Måned, 6Måneder 

Alarmer: Vælges i hele antal gC, eller %RH. 

Måle datas præsentation: Måling af temperatur samt %RH udføres med 1 decimal eks. 23,4gC eller 48,6%RH. 

Måle sampling: Vælges i hele minutter imellem 5 – 4300 minutter, sender kun data ved en alarm tilstand. 

TX af målinger: Vælges i hele minutter imellem 10 – 4300 minutter. 

Trådløs kommunikation: Rækkevidde 300-2500 meter (afhænger af konfiguration samt placering), Krypteret 

tovejskommunikation. 

Batteri data: 3V Lithium (CR123). Levetid: 1-8år (afhænger af forholdene samt opsætning) 

Opsamlerenheden: Tilsluttes en Windows pc’er(medfølger ikke) med internet, samt en antenne. Pc’en skal have 

minimum 4Gb ram samt en SSD disk, ellers er der ikke specieller krav til pc’en, kun at der er online 24/7 for at 

alarmer kan afsendes via gmail. 

 

Indhold for et komplet minimums sensor system: 
1 stk. sensor inklusiv batteri.  

1 stk. opsamler med antenne, samt 1,8m usb kabel. 

Software samt vejledning hentes på http://update.Thingtech.dk 

 

Forhandler: 
Sælges via grossister. 

 


